ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЖИДКИХ И ТВЕРДЫХ СРЕД
Средства контроля вод и водных растворов

	№
	Наименование, принцип действия 
(фирма-изготовитель)
	Модель, тип, 
средства
	Определяемые компоненты, показатели
	Диапазоны измерений и др. характеристики *
	Номер в Госреестре СИ, цена 
(дата)

	1. 
	Автоматизирован​ный измеритель ХПК микропроцес​сорный, прямая потенциометрия
 в водах; (АО «ЛЭК Стандарт», СПб)
	АИ-III-05
	ХПК
	30–25000 мгО/л, 3–10%, 

2 часа

3 кг

210х280х120
	имеется

договорная

	2. 
	Автоматизированный иономер для измерения ХПК в водных растворах, промышленных стоках, технологи​ческих средах, вы​тяжках из почв

(НПП «Эконикс», Москва)
	Экотест-120-ХПК-автомат
	ХПК
	30–25000 мгО2/л

Погрешн. 3–12%

Время 2–5 мин

Питание: 220 В, 
8–12 В (аккум.)
4–6 В (бат. А-3126)
Усл. эксплуат.: 
5–35˚С, до 96% отн. влажн. 
и давл. 730–790 мм рт. ст.
	имеется
21 200 руб.

(05.2001 г.)

	3. 
	Автоматизирован​ный микропроцес​сорный ХПК-метр для прямого 
по​тенциометрического экспресс-анализа би​хроматной окисляемости (ХПК) природных, технологических, сто​чных вод, почв, дон​ных отложений и т.д. (НПП «Эконикс», Москва)
	ХПК-метр
	ХПК
	30–1500 мгО2/л

Погрешн. до 12%

Питание: 220 В

Время неприрыв. работы до 8 час

300х240х70
	имеется
23 000 руб.

(05.2001 г.)

	4. 
	Анализатор вольтамперометрический 
для измерения массовой концентра​ции ионов металлов в водных средах
(НПП «Буревестник АО», СПб.)
	АВА-1
	Ионы переходных (тяжелых) металлов
	От 5 до 500 мкг/л

СКО не более ±15%
	14685-95

договорная
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(фирма-изготовитель)
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	5. 
	Анализатор вольтамперометричес​кий (полярограф) микрокомпьютерный для измерения массовой концентра​ции ионов металлов в водных средах, про​дуктах питания и др. 
(НТФ «ВОЛЬТА», СПб.; 

НПП «Эконикс», Москва)
	АВС-1.1

(АВС-1)

с дополнит. ИВА​ блоком
 ЕМ-04
	Ионы металлов:
Pb, Cd
Hg

Cu

Ni, Zn, Bi


	От 0,1 до 1000 мкг/л

0,1

0,15

0,5

1–10

СКО = ±5–20%

Время ан. 3–10 мин
	19601-00

(14482-95)

59–73 т.руб.

43 т.руб. без компьютера
ок. 17 т.руб. ЕМ-04 
(на 05.2001 г.)

	6. 
	Анализатор микропроцессорный портативный потенциометрический для измерения рН и опре​деления кон​центраций различных ионов в водных растворах и почвенных вытяжках 

высокоточный

с коммутатором на 8 ИС-электродов

(НПП «Эконикс», Москва)
	«Экотест-120/АТС»
	рН

активн. ионов,

молярная и массовая конц. 27 анионов и катионов,

температура

погрешность
	–1 до 14 ед. рН 

акт. рХ –20 до +20

10–7–1 моль/л

0,006–105 мг/л

–20 до +150оС

±0,01 ед.рХ

Электропитание: 4–6 В 
(4 эл. А-316) /8–12 В (аккум.)

200х105х60 (ИП); 150х160х30 (К)
Масса 0,4+0,5 кг
	17659-98

12–13 т. руб.

(на 05.2001 г.)

	7. 
	Анализатор микропроцессорный портативный потен​циометрический для анализа питьевой, сточной воды, вытя​жек из почвы, кормов, продуктов питания и напитков, продоволь​ст​венного сырья 
(НПП «Эконикс», Москва)
	«Экотекст-2000/АТС-БПК»

(БПКтермо​оксиметр)
	рН

активн. ионов,

конц. О2, мг/л,

молярная и массовая конц. 
27 ионов,

температура
	–1 до 14 ед. рН 
±0,02 ед. рН
акт.рХ –20 до +20

±0,02 ед. рХ

0–20 мг/дм3

±2,5 мг/л

10–7–1 моль/л

0,006–105 мг/л

–5 до +150˚С

±0,03˚С

215х165х65

Масса 0,5 кг
	19027-99

8–10 т. руб.

(на 05.2001 г.)
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	8. 
	Анализаторы микропроцессорные портативные потен​циометрические для измерения рН и определения массовой концентрации отдельных ионов в водных растворах и почвенных вытяжках 

(НПП «Эконикс», Москва)
	«Экотест-2000-н» 

(нитратомер),

«Экотест-2000-и»

(изм. ЖВ),

«Экотест-2000-ф»

(фториметр)
	рН

нитраты

жесткость воды (Ca2++Mg2+)

фториды
	–1 до 14 ед. рН 
±0,02 ед. рН

10–6–10–1 моль/л

0,06–6,2х103 мг/л

(рН 0–10, t 5–45˚С)

10–5–10–1 моль/л

0,4–4х103 мг/л

(рН 7–10, t 5–45˚С)

10–6–10–1 моль/л

0,019–1,9х103 мг/л

(рН 5–8, t 5–80˚С)
	19027-99

9–10 т. руб.

(на 05.2001 г.)

	9. 
	Анализаторы серии люминесцентные 
для анализа питьевых и технологических вод, почв, воздуха

(НПФ «Люмэкс», СПб.)
	Флюорат 02-2М (лаб.)
	Нефтепродукты

формальдегид
фенолы
	0,005–50 мг/л

0,02–0,5 мг/л

0,0005–25 мг/л

Абс. погрешн.:
±(0,004+0,1С) мг/л
	14093-94

130–150 т. руб.

(на 05.2001 г.)



	10. 
	Анализатор нефтепродуктов люминесцентный портативный в водных средах и почвах
(НПФ «Люмэкс», СПб.)
	Флюорат 02-3М

(порт.)
	Нефте​продукты
	0,005–50 мг/л (вода)

от 0,005 мг/кг (почва)

Питание 220/12 В

300х300х90

Масса до 8 кг
	имеется 

114–120 т. руб. 
(на 05.2001 г.)

	11. 
	Анализатор содержания нефтепродуктов 
в воде, на основе 

ИК-фотометрии

лабораторный
(НПО «Нефтехим​автоматика», СПб.)
	АН-2

(с экстракторами, регенерато​ром и хром. колонками)
	Нефте​продукты
	0,05–1000,0 мг/л; погр. ±2–3 мг/л

Концентратомер:
320х190х155, 6,5 кг
Экстракторы:
280х110х245, 3,5 кг, 135х120х335, 2,0 кг
Регенератор:
210х175х535, 3,0 кг
Хроматогр. блок:
185х185х260, 1,0 кг
	13762-93

80–86 т. руб.

(на 05.2001 г.)
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	12. 
	Анализатор нефтепродуктов в воде ИК-фотометрии малогабаритный
 (СПб.)
	Невод
	Нефте​продукты
	0,04–1000мг/дм³

±0,02–0,05 мг/ дм³

250х125х80

Масса 1,7 кг

Темп. +10 до +35˚С
	имеется
43–50 т.руб.

(на 05.2001 г.)

	13. 
	Анализаторы–концентратомеры нефтепродуктов 
в воде, на основе 

ИК-фотометрии
(НПО «Сибэкоприбор», Новосибирск, НПП «Эконикс», Москва)
	КН-2 
(с экстрактором ЭЛ-1 и ХР колон​ками для отделения НП 
от примесей )
	Нефте​продукты
	0,05–50 мг/дм³

(в воде)

0–1000 мг/дм³

(в ЧХУ)

117х245х278
	имеется

65–83 т. руб.

(на 05.2001 г.)

	14. 
	Анализаторы оптические; для измерения содержания озона в воде и водных растворах на основе регистрации оптичес​кого поглощения молекулами озона, растворенного в воде, ультрафиолетового излучения от радио​люминесцентного источника (НПО «Химавтоматика», Москва)
	Циклон-АВ

(Циклон-АВ-2 и 3)
	Озон (O3)


	0,2–20,0 мг/л

не более ±10 %

10 сек

600х320х90 мм

Масса 10 кг


	имеется

3 750 у.е.

4 050 у.е.

	15. 
	Анализатор остаточного активного хлора 
в питьевой воде;

потенциометрический для измерения сум​марной концентрации свободного и связан​ного остаточного актив​ного хлора (НИИ Точной Механики, «Водоканал Санкт-Петербурга», СПб.)
	АХПВ-1
	АХ
	0,2–2,5 мг/л
	договорная

	16. 
	Измерители нитратов в продуктах растениеводства и почвах, портативные

(НПФП «Люмэкс», СПб.)
	ИН-1
	NO3
	0–100 мг/дм3
	13574-93
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	17. 
	Инфракрасный фотометр малогабаритный 
для экспресс-определения содержания нефтепродуктов 
в воде и почвах

(пост. НПП «Эконикс», Москва)
	ИКФ-2
	Нефте​продукты
	Мин. опр. конц. в:
экстракте (элюате) /в исх. пробах, мг/л
1,0 (0,001%)/0,01
Отн. погрешн ±5%
Время анализа элюата 
1–2 мин
	имеется
ок. 42 т. руб.

	18. 
	Иономер/рН-метр микропроцессорный; 
(НКПФ «Аквилон», Москва)
	И-500.1
	рН, рХ, Еh
	0,1 мВ /0,01 ед. рХ
	ок. 25 т. руб. 
(с учетом НДС)

	19. 
	Иономеры переносные микропроцессорные 

(«Инфраспак-Аналит», Новосибирск; НТФ «ВОЛЬТА», СПб.; 
«Эконикс», Москва)
	серия

Анион-410
	Молярная и массовая конц., ЭДС

рХ(рН) 
уд. электропров. температура
	–2000 до +2000 мВ

–2 до +20 ед.

0,03–20 мОм/см

0–50˚С

240х125х60

Масса  0,4 кг
	14856-95

16–36 т.руб.

	20. 
	Кислородомер–контроллер 

амперометрический

стационарный промышленный 
для измерения и контроля содержания растворенного кислорода и темпера​ту​ры в воде

(НПП «Эконикс», Москва)
	AQUA-OXY S4

(Эстония)
	кислород, мг/л

температура

время цикла

4 датчика
	0–20,0 ± 0,5 мг/л

0–40 ± 0,5˚С

15–120 мин

Контроллер:

300х280х100

Датчик:

300х50

Питание 220 В
	ок. 15 т. руб.

	21. 
	Кислородомер термооксиметр 
(БПК-тестер) амперометрический для измерения концентрации кислорода и темпе​ратуры в воде

(НПП «Эконикс», Москва)
	AQUA-OXY
(Эстония)
	кислород, мг/л

температура

время анализа
	0–20 ± 0,5 мг/л

0–30˚ С

2 мин

0,4 кг

85х45х155
	12–14 т. руб.

(от 05.2001)
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	22. 
	Кислородомер портативный
 для измерения содер​жания О2 и темпе​ра​​туры в природных и сточных водах 
(ОАО «Завод изме​рительной аппарату​ры», Гомель; 

НПП «Эконикс», Москва)
	АЖА-1

АЖА-101
	кислород, 

температура
	0–50 мг/л

±0,025–0,5 мг/л

215х172х65

Масса 1,6 кг
	11665-88

ок. 15 т. руб.

(от 05.2001)

	23. 
	Комплексы ртутеметрические 

атомно-абсорбционные
универсальные
(МП «ЭКОН», Москва)
	УКР-1
	Hg
	0–90 мкг/л ± 25%

(в водных р-рах)
1х10–7 – 2х10–4 %

(в тв. пробах)
	13455-92

от 100 у.е.

	24. 
	Кондуктометр для определения сум​мар​ного содержания солей, электро​про​водности, концентрации солей в воде

(НПП «Эконикс», Москва)
	Экотест - 2010
	электропровод​ность 

температура

±1%
	0,002 µS/см – 2 S/см;

–10–120˚C
	

	25. 
	Кондуктометры – солемеры 
водонепроницаемые многодиапазонные

(фирма HANNA, Германия; 

НПП «Эконикс», Москва)
	HI 8633

HI 8733

HI 8734

HI 9033

HI 933100
	концентрации растворенных частиц

температура


	0–199,9 млСМ/см

0–19,99 г/л

0–199,9 млСм/см

0,0–60,0˚C

0,355 кг

185х82х45
	14301-94
540 у. е.

580 у. е.

580 у. е.

	26. 
	Малогабаритные анализаторы раство​римого кислорода (термооксиметры)
для анализа кислорода в турбинном конден​сате и других техноло​гических водах
	серия

МАРК

(МАРК-201, МАРК-403)
	содержание кислорода в водной среде
	от 0–50 мкг/дм3 

до 0–10000мкг/дм3
±10%

3 мин

150х150х170

1,2 кг
	7–23 т. руб.

	27. 
	Микропроцессорные портативные оксиметры с быстрой калибровкой

(фирма HANNA, Германия;
НПП «Эконикс», Москва)
	НI 9143

НI 9145
	содержание кислорода

температура
	0,00–19,99мг О2/л

0,0–100,0%

0,0–50,0˚С

220х82х95

1,4 кг с кейсом
	14302-94

1000–1150 у.е.
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	28. 
	Миниатюрный рН-метр-индикатор для  экспресс-определения величины рН водных растворов

(фирма HANNA, Германия; 
НПП «Эконикс», Москва)
	Checker-1
	рН
	рН 0,0–14,0

±0,2

147х32х15

Масса 50 г
	55–60 у.е.

	29. 
	Миниатюрные тестеры-кондуктометры для определения величины концентрации солей или проводимости водных растворов

(фирма HANNA, Германия; НПП «Эконикс», Москва)
	DIST1

DIST2
DIST3
DIST4 DISTWP1-4
PWT
	концентрации солей или проводимости водных растворов
	0,1–19900 мкСм/см

142х29х15

Масса 70–100 г
	70–150 у.е.

	30. 
	Миникондуктометры для экспресс-определения величины концентрации солей или проводимости водных раство​ров в различных областях исследований

(ООО «Нико-Аналит»; 

НПП «Эконикс», Москва)
	TDS-1

TDS-2

TDS-3

TDS-4
	концентрации солей или проводимости водных растворов
	1990 ppm
19990 ppm
1990 мкСм

19990 мкСм

±2%

147х32х15

Масса 50 г
	ок. 115 у.е.

	31. 
	рН-метр милливольтметр 

(ОАО «Завод изме​рительной аппарату​ры», Гомель; НПП «Эконикс», Москва)
	рН-150
	рН, ед.рН
	1–19,99 ± 0,05 рН

1,5 кг

215х165х65
	8–9 т. руб.

	32. 
	Ртутный анализатор многофункциональ​ный переносной для измерения фоновых концентраций ртути в питьевой, природной, сточных водах и других жидкостях

(НПФ «Люмэкс», СПб.)
	РА-915+

РП-91 (приставка для анализа воды)

РП-91С (приставка для метода пиролиза)
	Hg
	0,5 мкг/л (в воде), 50 мкг/кг (нефть)

8 кг

450х200х100

3 кг

400х200х100

5 кг

400х200х100
	14202-94

330 т. руб. (без приставок)

17,5 т. руб.

50 т. руб.


